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40X
SN-PMD2081DN-Z40

37X
SN-PMD2041DN-Z37

 y 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps
 y 1/1.8" Sony STARVIS ™ Ⅱ CMOS
 y 40 倍，6.8mm ～ 272mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 陀螺仪防抖
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、RS485、CVBS、雨刷控制、SD 卡接口

 y 4 MP (2592 × 1520) @ 25/30 fps
 y 1/1.8" Sony STARVIS ™ CMOS
 y 37 倍，6.8mm ～ 251mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 陀螺仪防抖
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、RS485、CVBS、雨刷控制、SD 卡接口
 y 126.1 x 56.8 x 66.35 mm  

138.2 x 56.8 x 66.35 mm ( 含转接板 )

40X
SN-PMD2053DN-Z40

30X
SN-PMD2050DN-Z30

25X
SN-PMD2020DN-Z25

15X
SN-PMD2052DN-Z15

 y 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps
 y 1/2.8" Sony STARVIS ™ Ⅱ CMOS
 y 40 倍，4.98mm ～ 199.3mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 陀螺仪防抖
 y 光学透雾
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、

RS485、CVBS、雨刷控制、SD 卡
接口

 y 131.04 x 67.6 x 70.5 mm 
145.14 x 67.6 x 70.5 mm（含转接板）

 y 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps
 y 1/2.8" Sony STARVIS ™ CMOS
 y 30 倍，5.3mm ～ 159 mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、

RS485、SD 卡接口
 y 97.9  x 47.9 x 55.7 mm 

112.7  x 47.9 x 59.86 mm（含转接板）

 y 2MP(1920×1080) @ 25/30fps
 y 1/2.8" Sony STARVIS ™ CMOS
 y 25 倍，5mm ～ 125mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、

RS485、SD 卡接口
 y 97.9  x 47.9 x 55.7 mm 

110.8  x 48.1 x 59.86 mm（含转接板）

 y 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps
 y 1/2.8" Sony STARVIS ™ Ⅱ CMOS
 y 15 倍，5.3mm ~ 79.5 mm
 y 人脸 / 人形 / 车辆 / 烟火
 y 音频 1 进 1 出、报警 1 进 1 出、

RS485、CVBS、雨刷控制、SD 卡
接口

 y 76.76 x 49.08 x 53.5 mm 
92.56×49.08×62.76 mm（含转接板）
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